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UP-4 пользовательская инструкция
Содержание упаковки
В упаковке содержится основание тонарма, в массивном теле которого заключен подшипник. Это связующее звено между подвижной частью тонарма и стойкой тонарма, которая должна быть установлена во втулке платформы проигрывателя.
Кроме того, там находится тонармная трубка, соответствующая вашему выбору, сделанному на основании сведений о тонармах из справочных изданий или по советам вашего дилера. Также приданы 4 грузика, ручной рычаг с винтами, гайка с наружной рельефной насечкой, шестиугольный ключ и шприц, наполненный жидким силиконом.
Обычно тонарм поставляется с упором-фиксатором, укрепленным на корпусе микролифта, но по желанию заказчика может быть изготовлена отдельная опорная стойка.
Установка втулок
Прежде всего, необходимо точно определить, где именно будет расположена втулка, в которой должен быть установлен тонарм. Центр втулки должен находиться на расстоянии 212 мм (8 5/16") от центра диска проигрывателя, причем возле него должно быть достаточно места для свободного движения стержня с противовесами. Балансировочный стержень имеет хвостовик в 70 мм (2 3/4") от центра втулки тонарма. При монтаже отдельной стойки упора она должна быть установлена так, чтобы покоящийся на ней тонарм находился на достаточном расстоянии от пластинки.
Монтажный шаблон на упаковке [а может быть в упаковке?] тонарма показывает взаимное расположение основания тонарма и стойки упора по отношению к шпинделю проигрывателя. Следует заметить, что приведенное на схеме положение шпинделя приведено лишь как пример. При определении наиболее удобного положения основания тонарма, надо принимать во внимание, что шпиндель находится в инвариантном положении по всей длине изображенной на схеме дуги.
Обозначьте центр втулки тонарма и проверьте, что расстояние от него до центра диска равно 212 мм (8 5/16"). Затем просверлите 20-миллиметровое (13/16") отверстие с центром в этой точке. Кроме того, если стойка упора монтируется отдельно, просверлите 10-миллиметровое отверстие (13/32 ") для втулки упорной стойки на удалении примерно 155 мм (6 1/8") от 20-миллиметрового отверстия.
Для удобства регулировки втулка должна быть повернута таким образом, чтобы отверстие стопорного винта было направлено вправо от тонарма (под углом примерно 90° к покоящемуся на упоре тонарму). Затяните снизу втулку прилагаемой гайкой. Для регулировки высоты тонарма и стойки упора воспользуйтесь прилагаемым шестигранным ключом, после чего зафиксируйте тонарм стопорным винтом.
Установка усилительного интерконнекта
Вставьте разъем прилагаемого к тонарму интерконнекта в разъем, находящийся в нижней части стойки тонарма. Если у проигрывателя есть подвесное шасси, кабель ни в коем случае не должен ограничивать свободное движение подвесной части шасси. Помните, что Y-образный разъем заземления всегда должен быть подключен к шасси (разъему заземления) усилителя. Шасси проигрывателя тоже может гальванически соединяться со втулкой тонарма.
Выбор и установка противовесов
Для обеспечения балансировки со всевозможными головками, тонарм оснащается тремя эксцентричными балансировочными противовесами – большим, средним и малым, и регулировочным грузиком прижимной силы с соосным отверстием.
Выбор грузика для уравновешивания головок зависит от типа используемой тонармной трубки и веса самой головки.
Вес используемого грузика определяется из приведенной таблицы (р.г. означает регулировочный грузик прижимной силы).
Вначале на стержень противовеса нанизывают эксцентричные балансиры, потом – регулировочный грузик. Чтобы надеть, перемещать балансиры на стержень противовеса или снять их, нужно прокручивать их попеременно то в одну, то в другую сторону.
	Вес используемых грузиков, г:
	Размер грузика:
	Прим.:

	Легкая трубка
	Средняя
	Тяжелая
	Супертяжелая
	
	

	«Зеленая»
	«Красная»
	«Желтая»
	«Синяя»
	
	

	1.2-2.4
	
	
	
	Только маленький
	1

	2.5-6.5
	0.5-4.3
	
	
	маленький + р.г.
	2

	5.2-7.6
	3.0-5.4
	0-2.2
	
	средний + р.г.
	

	7.6-12.7
	5.4-10.2
	2.6-8.2
	
	средний + маленький + р.г.
	2

	9.0-9.9
	7.0-7.6
	4.1-5.0
	
	большой + р.г.
	

	11.9-21.2
	9.9-15.4
	6.7-11.3
	0-4.8
	большой + маленький + р.г.
	2

	19.0-21.2
	17.0-19.4
	14.0-16.2
	6.5-9.0
	большой + средний + маленький + р.г.
	2


Примечания:
1. В этом случае маленький балансир используется и как противовес для прижимной силы.
2. В этом случае для балансирования прижимной силы служат и маленький балансир, и регулировочный грузик прижимной силы. Каждый из них компенсирует 0.5 г. прижимной силы при сдвиге на один шаг меток хвостовика.
Для тяжелых головок или для установки большей прижимной силы могут понадобиться средний и большой балансиры. Средний балансир дает 1.2 г., а большой – 2 г. при сдвиге на один шаг меток хвостовика.
Таким образом, комбинируя дополнительные грузики и перемещая их вдоль оси хвостовика, можно выставить необходимую прижимную силу.
Наполнение силиконом
Прилагаемый шприц содержит около 0.6 мл жидкого силикона (60 единиц). Сначала надо заполнить полость микролифта. Извлеките черный поршень из цилиндра гидравлического микролифта и положите его в совершенно чистом месте. Затем впрысните 0.1 мл (10 единиц) жидкости в углубление на дне цилиндра микролифта. При этом ручка микролифта должна быть опущена в нижнее положение. При впрыскивании жидкости наконечник шприца «вытирается» о дно резервуара, а шприц вытягивается несильным рывком, чтобы предотвратить соприкосновение жидкости со стенками цилиндра микролифта. Не вставляйте поршень обратно в цилиндр микролифта до тех пор, пока жидкость не осядет на дно цилиндра, после чего поршень уже нельзя извлекать снова, поскольку жидкий силикон почти наверняка покроет стенки цилиндра. В этом случае опускание поршня будет сильно замедлено.

Теперь нужно заполнить силиконовой жидкостью полость основания тонарма. Это надо сделать через отверстие, видимое через плексиглас наверху тонарма при снятой тонармной трубке. Наконечник шприца должен достать до этого отверстия, если основание наклонить назад. Впрысните 0.2 мл (20 единиц) силиконовой жидкости в полость и аккуратно «вытрите» наконечник шприца о край шахты, прежде чем несильным рывком извлечь шприц наружу. Плексигласовую деталь наверху основания нельзя отсоединять. Если жидкости в полости основания слишком много, излишек можно отобрать при помощи пипетки.
Установка головки
Как только силиконовая жидкость осядет на дно резервуара, головка может быть теперь укреплена на тонармной трубке. При возможности используйте комплектные алюминиевые винты. Если тонарм установлен так, что расстояние от опоры до центра проигрывателя четко соответствует 212 мм, тогда расположение иглы – для получения правильной величины смещения,– должно быть таким: для стандартных тонармных трубок вровень с передним краем черной плоскости [посадочной площадки] трубки, для ПРЕЦИЗИОННЫХ трубок – 4 мм (5/32") отступя от переднего края [посадочной площадки] трубки. Головка также должна быть параллельна краю указанной черной плоскости [посадочной площадки]. Аккуратно наденьте контактные разъемы проводов на выходы головки, пользуясь пинцетом. Не пережимайте их слишком сильно и не передавливайте тонкие провода. Красный и зеленый – это сигнальный провод и земля правого канала. Белый и голубой – это сигнальный провод и земля левого канала. После этого укрепите тонармную трубку на основании тонарма прилагаемой гайкой с торцевой насечкой, удобно затягиваемой двумя пальцами. У правильно установленных тонарма и головки вылет кончика иглы за ось шпинделя (overhandling) должен быть 18 мм (23/32"),– и при необходимости отъюстируйте его.
Регулировка тонарма
Прежде всего, надо осуществить грубую балансировку противовесов. Чтобы реализовать заложенные в такой возможности преимущества, придется использовать как можно больше грузиков. В зависимости от подобранной конфигурации противовесов определяется их расположение. Бóльшими противовесами выставляется ноль, меньшим противовесом выставляется прижимная сила.
При грубой балансировке порой кажется, что нельзя достигнуть равновесного положения; тогда грузик прижимной силы можно двигать до достижения равновесия [имеется в виду – одним грузиком]. Это положение впоследствии будет нулевой точкой отсчета при калибровке прижимной силы. Если расстояние от этой точки до балансировочного грузика недостаточно для установки требуемой прижимной силы, для этой цели используется еще и маленький балансир.
Теперь следует отрегулировать высоту тонарма. Опустив иглу на пластинку, основание тонарма поднимается и опускается до тех пор, пока трубка тонарма не будет параллельна поверхности пластинки, а основание тонарма будет настроено таким образом, чтобы микролифт мог удерживать трубку тонарма. Фиксаторный винт в тонармной втулке затягивается приданным шестигранным ключом.
Теперь надо произвести точную регулировку противовесов, повторив процедуру, использованную при грубой настройке. Проще всего убедиться, находится ли игла на уровне пластинки, употребив что-нибудь вроде небольшого кусочка пористой резины (такой, к примеру, которой было закрыто основание тонарма в упаковке), уложив его между микролифтом и пружиной антискейтинга, чтобы струнка, связанная с пружиной антискейтинга не вращала тонарм.
Если стойка упора тонарма установлена на микролифте, она должна – при правильной регулировке положения основания тонарма, – обеспечивать опору тонарма на приемлемом расстоянии от пластинки.
Высота микролифта регулируется таким образом, что игла находится примерно в 4 мм над плоскостью пластинки, когда микролифт в «верхнем» положении.
При использовании отдельной стойки упора она регулируется по высоте так, чтобы тонармная трубка покоилась на ней, когда микролифт в «верхнем» положении.
Настройка азимута
Проворачивая эксцентричные грузики относительно оси, добиваемся правильного азимута головки.

Антискейтинг
Сила антискейтинга регулируется маленьким черным рычажком, расположенным рядом с микролифтом. Необходимая величина силы антискейтинга зависит от прижимной силы и формы иглы. Таким образом, никакой калибровки сделать невозможно.
Грубая регулировка может быть осуществлена на пространстве между бороздками у этикетки пластинки. При правильной регулировке игла должна медленно двигаться к центру пластинки.
Точная регулировка производится незначительным ослаблением прижимной силы при прослушивании критических фрагментов фонограмм. Если, например, искажения возникают в правом канале, рычажок надо повернуть по часовой стрелке. (Лучшие результаты получаются с применением тестовой пластинки). Такая регулировка некритична. Лучше слушать пластинки с недостаточной силой антискейтинга, чем с избыточной.
Диапазон регулировки антискейтинга с помощью рычажка подходит для большинства существующих головок. Натяжение пружины может быть изменено ослаблением винта в центре круглого черного барабана. Вращая барабан двумя пальцами можно выставить другое значение натяжения.
Замечания о ПРЕЦИЗИОННЫХ тонармных трубках
ПРЕЦИЗИОННЫЕ тонармные трубки поставляются только в «красном» и «синем» вариантах. У них широкая и очень точно отъюстированная посадочная площадка для обеспечения хорошего механического контакта с головками, имеющими подобную же большую и точно отъюстированную монтажную поверхность. ПРЕЦИЗИОННЫЕ тонармные трубки на 4 мм (5/32") длиннее стандартных в передней части.
Замечания о 12-дюймовых тонармных трубках
В разделе Установка втулки описана процедура определения места сверловки 20-миллиметрового (13/16") отверстия. Для 12-дюймовых тонармных трубок расстояние от центра отверстия до центра диска проигрывателя должно быть 294.1 мм (11 9/16").
Overhandling должен составлять 13.3 мм (17/32"). Если тонармная втулка установлена точно на указанном расстоянии от центра диска, игла должна помещаться точно под передним срезом черной площадки для посадки головки.
